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Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С.
Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:  
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С.
Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.

FWD04-18A* 04 06 08 10 12 16 18

Полная холодопроизводительность кВт 3.90 6.20 7.80 8.82 11.90 16.4 18.3
Явная холодопроизводительность кВт 3.08 4.65 6.52 7.16 9.36 12.8 14.1
Расход воды (выс.) л / час 674 1064 1339 1514 2056 2833 3140
Гидросопротивление (выс.) кПа 17 24 24 16 26 34 45
Теплопроизводительность кВт 4.05 7.71 9.43 10.79 14.45 19.81 21.92
Расход воды (выс.) л / час 674 1064 1339 1514 2056 2833 3140
Гидросопротивление (выс.) кПа 14 20 20 13 21 28 37

Максимальный свободный напор Па 66 58 68 64 97 145 134
Вес кг 33 41 47 49 65 77 80

Полная холодопроизводительность кВт 3.90 6.20 7.80 8.82 11.90 16.4 18.3
Явная холодопроизводительность кВт 3.08 4.65 6.52 7.16 9.36 12.8 14.1
Расход воды (выс.) л / час 674 1064 1339 1514 2056 2833 3140
Гидросопротивление (выс.) кПа 17 24 24 16 26 34 45
Теплопроизводительность кВт 4.49 6.62 9.21 9.21 15.86 21.15 21.15
Расход воды (выс.) л / час 349 581 808 808 1392 1856 1856
Гидросопротивление (выс.) кПа 9 15 13 13 12 16 16

Максимальный свободный напор Па 63 53 63 59 92 138 128
Вес кг 35 43 50 52 71 83 86
Расход воздуха м3/час 800 1250 1600 1600 2200 3000 3000
Потребляемая мощность Вт 177 274 315 325 530 991 1001
Размер труб по воде 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Максимальный потребляемый ток А 0.95 1.58 1.97 1.97 3.21 5.37 5.37
Размеры мм 280x754x559 280x964x559 280x1174x559 352x1174x718 352x1384x718
Уровень звуковой мощности в окружении дБА 66 69 72 72 74 78 78
Электропитание В-Гц 1~, 230 В, 50 Гц
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•   Воздушный фильтр в стандартной поставке.

•   Двух- и четырехтрубные модели.

•   Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:

 - модель 04: ED2MV04A6;

 - модели 06-10: ED2MV10A6;

 - модель 12: ED2MV12A6;

 - модели 16-18: ED2MV18A6.

•  Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:

 - модель 04: ED4MV04A6;

 - модели 06-10: ED4MV10A6;

 - модель 12: 2хED2MV12A6;

 - модели 16-18: 2хED2MV18A6.

•  Дренажный поддон:

 - горизонтальный:

 модели 04-10: EDDPH10A6;

 модели 12-18: EDDPH18A6.

 - вертикальный:

   модели 04-10: EDDPV10A6;

   модели 12-18: EDDPV18A6.

•  Электронный пульт управления: FWEC1A.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWD04AFWD04AFWEC1A

Высоконапорный канальный блок
FWD
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**  TN – двухтрубный, без трехходового клапана. 

TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном. 

FN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.

FV – четырехтрубный, c трехходовых клапаном.

FWM01-10D** 01 02 03 04 06 08 10

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.54 2.09 2.93 4.33 4.77 6.71 8.71
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.20 1.51 2.11 3.15 3.65 4.91 5.96
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Теплопроизводительность (выс.) кВт 2.14 2.57 3.81 5.63 6.36 7.83 10.03
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 9 11 9 9 10 9 16

Потребляемая мощность Вт 37 53 56 98 98 137 175
Объемы воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 319 / 233 / 178 344 / 271 / 211 442 / 341 / 241 706 / 497 / 361 785 / 605 / 470 1011 / 771 / 570 1393 / 1022 / 642
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 14 15 19 23 23 32 32

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.46 1.9 2.87 4.33 4.67 6.64 7.88
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.14 1.51 2.07 3.09 3.57 4.85 5.85
Расход воды л / час 251 327 494 745 803 1142 1355
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Объем воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Теплопроизводительность кВт 1.9 2.1 3.08 5.05 5.3 7.91 9.30
Расход воды л / час 196 182 286 396 465 694 816
Гидросопротивление кПа 7 8 5 10 10 8 9
Объем воды в теплообменнике л 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6

Потребляемая мощность Вт 37 53 56 98 98 137 185
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 307 / 225 / 174 327 / 261 / 205 431 / 332 / 238 690 / 490 / 356 763 / 593 / 460 998 / 765 / 565 1362 / 1007 / 636
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 15 16 20 25 25 34 34
Размер труб по воде 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 3 /  4" 3 /  4"
Максимальный потребляемый ток А 0.17 0.24 0.25 0.44 0.43 0.6 0,76
Размеры мм  535x584x224 535x794x224  535x1004x224 535x1214x249
Электропитание В-Гц 1~, 230 В, 50 Гц
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• Изолированный трехходовой клапан: не требует специального дренажного поддона.

• Электронагреватель оснащён 2 термостатами.

• Широкие возможности управления.

• Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе.

• Простота установки электрических опций: не требуется дополнительных устройств.

• Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:

- модель 01-03: E2MV03A6;

- модель 04-06: E2MV06A6;

- модель 08-10: E2MV10A6.

• Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:

- модель 01-03: E4MV03A6;

- модель 04-06: E4MV06A6;

- модель 08-10: E4MV10A6.

• Электромеханический пульт: ECFWMB6.

• Электронный пульт: FWEC1A.

• Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.

• Дренажный поддон горизонтальный: EDPHA6.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWM01FWM01D

ECFWMB6
электромеханический  

пульт управления

FWEC1A

Напольно-подпотолочный блок (без корпуса)
FWM-D NEW
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**  TN – двухтрубный, без трехходового клапана. 

TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном. 

FN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.

FV – четырехтрубный, c трехходовых клапаном.

FWV01-10D ** 01 02 03 04 06 08 10

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.54 2.09 2.93 4.33 4.77 6.71 8.02
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.20 1.51 2.11 3.15 3.65 4.91 5.96
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Теплопроизводительность (выс.) кВт 2.14 2.57 3.81 5.63 6.36 7.83 10.3
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 9 11 9 9 10 9 13

Потребляемая мощность Вт 37 53 56 98 98 137 175
Объемы воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 319 / 233 / 178 344 / 271 / 211 442 / 341 / 241 706 / 497 / 361 785 / 605 / 470 1011 / 771 / 570 1393 / 1022 / 642
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 19 20 25 30 31 41 41

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.46 1.9 2.87 4.33 4.67 6.64 7.88
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.14 1.51 2.07 3.15 3.57 4.85 5.85
Расход воды л / час 251 327 494 745 803 142 1355
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Объем воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Теплопроизводительность кВт 1.9 2.1 3.08 5.05 5.3 7.91 9.30
Расход воды л / час 196 182 286 396 465 694 816
Гидросопротивление кПа 7 8 5 10 10 8 9
Объем воды в теплообменнике л 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6

Потребляемая мощность Вт 36 59 62 87 89 182 244
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 307 / 225 / 174 327 / 261 / 205 431 / 332 / 238 690 / 490 / 356 763 / 593 / 460 998 / 765 / 565 1362 / 1007 / 636
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 20 21 26 32 33 44 44
Размер труб по воде 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 3 /  4" 3 /  4"
Максимальный потребляемый ток А 0.17 0.24 0.25 0.44 0.43 0.6 0.76
Размеры мм 564x774x226 564x984x226 564x1194x226 564x1404x251
Электропитание В-Гц 1~. 230 В. 50 Гц
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• Изолированный трехходовой клапан: не требует специального дренажного поддона.

• Электронагреватель оснащен 2 термостатами.

• Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе.

• Простота установки электрических опций: не требует дополнительных устройств.

• Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:

- модель 01-03: E2MV03A6;

- модель 04-06: E2MV06A6;

- модель 08-10: E2MV10A6.

• Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:

- модель 01-03: E4MV03A6;

- модель 04-06: E4MV06A6;

- модель 08-10: E4MV10A6.

• Электромеханический пульт: ECFWMB6.

• Электронный пульт: FWEC1A.

• Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWV02D
FWEC1A

ECFWMB6
электромеханический  

пульт управления

Напольный блок
FWV-D NEW
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FWL01-10D** 01 02 03 04 06 08 10

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.54 2.09 2.93 4.33 4.77 6.71 8.02
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.20 1.51 2.11 3.15 3.65 4.91 5.96
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Теплопроизводительность (выс.) кВт 2.14 2.57 3.81 5.63 6.36 7.83 10.03
Расход воды л / час 265 359 504 745 820 1154 1343
Гидросопротивление кПа 9 11 9 9 10 9 16

Потребляемая мощность Вт 37 53 56 98 98 137 175
Объемы воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 319 / 233 / 178 344 / 271 / 211 442 / 341 / 241 706 / 497 / 361 785 / 605 / 470 1011 / 771 / 570 1393 / 1022 / 642
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 20 21 27 32 33 44 44

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.46 1.9 2.87 4.33 4.67 6.64 7.88
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.14 1.51 2.07 3.15 3.57 4.85 5.85
Расход воды л / час 251 327 494 745 803 1142 1355
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Объем воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Теплопроизводительность кВт 1.9 2.1 3.08 5.05 5.3 7.91 9.30
Расход воды л / час 196 182 286 396 465 694 816
Гидросопротивление кПа 7 8 5 10 10 8 9
Объем воды в теплообменнике л 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6

Потребляемая мощность Вт 37 53 56 98 98 137 175
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 307 / 225 / 174 327 / 261 / 205 431 / 332 / 238 690 / 490 / 356 763 / 593 / 460 998 / 765 / 565 1362 / 1007 / 636
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 45 / 39 / 33 50 / 44 / 38 47 / 41 / 33 52 / 43 / 35 56 / 49 / 43 58 / 51 / 44 64 / 57 / 48
Вес кг 21 22 28 34 35 46 46
Размер труб по воде 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 3 /  4" 3 /  4"
Максимальный потребляемый ток А 0.17 0.24 0.25 0.44 0.43 0.6 0.76
Размеры мм 564x774x226 564x984x226 564x1194x226 564x1404x251
Электропитание В-Гц 1~, 230 В, 50 Гц
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**  TN – двухтрубный, без трехходового клапана. 

TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном. 

FN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.

FV – четырехтрубный, c трехходовых клапаном.

• Изолированный трехходовой клапан: не требует специального дренажного поддона.

• Электронагреватель оснащён 2 термостатами.

• Возможность поставки с трехходовым клапаном, установленным на заводе.

• Простота установки электрических опций: не требуется дополнительных устройств.

• Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:

- модель 01-03: E2MV03A6;

- модель 04-06: E2MV06A6;

- модель 08-10: E2MV10A6.

• Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:

- модель 01-03: E4MV03A6;

- модель 04-06: E4MV06A6;

- модель 08-10: E4MV10A6.

• Электромеханический пульт: ECFWMB6.

• Электронный пульт: FWEC1A.

• Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.

• Дренажный поддон горизонтальный: EDPHA6.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWL03DFWL03D

FWEC1A

ECFWMB6
электромеханический  

пульт управления

Напольно-подпотолочый блок
FWL-D NEW
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Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С.
Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:  
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С.
Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.

FWT02-06BT 02 03 04 05 06

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 2.34 2.78 3.22 4.54 5.28
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт 1.74 2.03 2.35 3.65 4.33
Расход воды л / час 402 478 554 781 908
Гидросопротивление кПа 48.3 64.7 69.3 50.3 69.3
Теплопроизводительность (выс.) кВт 3.02 3.75 4.1 6.01 6.74
Расход воды л / час 402 478 554 781 908
Гидросопротивление кПа 42 58.6 60.6 50.6 70.6

Потребляемая мощность Вт 24 25 29 66 69
Объемы воды в теплообменнике л 0.49 0.57 0.57 0.85 0.85
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 467 / 382 / 297 510 / 425 / 340 586 / 484 / 374 1070 / 833 / 748 1121 / 985 / 799
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 53 / 48 / 44 53 / 47 / 43 55 / 49 / 44 61 / 57 / 55 64 / 61 / 59
Вес кг 10 12 12 16 16
Размер труб по воде 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Максимальный потребляемый ток А 0.11 0.11 0.13 0.29 0.3
Размеры мм 260x799x198 260x899x198 304x1062x222
Электропитание В-Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
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•  Широкий диапазон эксплуатации. 

•  Низкошумный режим работы с функцией автоматического качания заслонок.

•  Современный дизайн.

•  Широкий выбор дополнительного оборудования.

•  Широкие возможности управления.

•  Простота монтажа и эксплуатации.

•  Двух- и четырехтрубные модели.

•  Возможность установки проводного или упрощенного пульта управления.

• Моющийся воздушный фильтр.

Опции:

1) Пульт проводной MERCA. 

2) Пульт проводной упрощенный SRC.

3) ИК-пульт WRC.

Особенности: 

1) Нет трехходового клапана.

2) Частичное регулирование осуществляется изменением скорости вращения вентилятора.   

    Полное регулирование осуществляется термостатом на пульте управления.

3) Все модели только двухтрубные.

MERCA

SRC

WRC-COB/HPB FWT05-06BT

Настенный блок
FWT-BT NEW
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BRC315DBRC7E530

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С.
Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:  
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С.
Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.

FWF_BF 02 03 04 05

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 2 3 4 5
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт * * * *
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 5 13 21 33
Теплопроизводительность (выс.) кВт 3.9 3.8 4.9 6.1
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 11 5 9 13

Потребляемая мощность Вт 66 62 86 117
Объемы воды в теплообменнике л * * * *
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 7.9 7.2 10.4 13.9
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 44 46 52 57
Вес кг 19 19 19 19
Размер труб по воде * * * *
Максимальный потребляемый ток А * * * *
Размеры мм 260x575x575
Электропитание В-Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

FWF_BT 02 03 04 05

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 2 3.2 4.2 5.4
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт * * * *
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 5 18 29 46.00
Теплопроизводительность (выс.) кВт 2.9 4 5.4 6.9
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 5 18 29 46

Потребляемая мощность Вт 66 66 89 116
Объемы воды в теплообменнике л * * * *
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 7.9 7.9 11.2 14.9
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 44 44 50 55
Вес кг 18 18 18 18
Размер труб по воде * * * *
Максимальный потребляемый ток А * * * *
Размеры мм 260x575x575
Электропитание В-Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
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Четырехтрубные

Двухтрубные

* Информация на момент публикации отсутствует.

• Низкое потребление электроэнергии.

• Современный дизайн декоративной панели.

• Возможность подмеса свежего воздуха (необходим дополнительный комплект).

• Комфортное распределение воздушного потока по горизонтали.

• Возможность поставить заглушки на 1 или 2 выходах.

• Дренажный насос в стандартной поставке (высота подъёма 750 мм).

• Декоративная панель BYFQ60B.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWF-BT

Кассетный блок (600x600)
FWF-BT/BF NEW
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BRC315DBRC7F532F

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С.
Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:  
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С.
Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
** Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.

Двухтрубные

FWC_BT 06 07 08 09

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 6 7 8 9
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт * * * *
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 19 22 29 35.00
Теплопроизводительность (выс.) кВт 8 8.9 10.6 12.1
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 19 22 29 35

Потребляемая мощность Вт 29 40 65 94
Объемы воды в теплообменнике л * * * *
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 17.7 20.6 25.4 30.8
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 46 49 55 59
Вес кг 26 26 26 26
Размер труб по воде * * * *
Максимальный потребляемый ток А * * * *
Размеры мм 288х840х840
Электропитание В-Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
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Четырехтрубные

FWC_BF 06 07 08 09

Полная холодопроизводительность (выс.) кВт 6 7 8 9
Явная холодопроизводительность (выс.) кВт * * * *
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 20 25 32 41
Теплопроизводительность (выс.) кВт 7.5 8.4 9.4 11.0
Расход воды л / час * * * *
Гидросопротивление кПа 17 20 27 34

Потребляемая мощность Вт 28 40 64 93
Объемы воды в теплообменнике л * * * *
Расход воздуха выс. / ср. / низ. м3/час 17.1 19.9 24.6 29
Уровень звуковой мощности выс. / ср. / низ. дБА 43 47 53 57
Вес кг 27 27 27 27
Размер труб по воде * * * *
Максимальный потребляемый ток А * * * *
Размеры мм 288х840х840
Электропитание В-Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
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• Распределение выходящего потока на 360°.

• Низкое потребление электроэнергии.

• Современный дизайн декоративной панели.

• Возможность подмеса свежего воздуха (необходим дополнительный комплект).

• Комфортное распределение воздушного потока по горизонтали.

• Возможность поставить заглушки на 1 или 2 выходах.

• Дренажный насос в стандартной поставке (высота подъёма 850 мм).

• Декоративная панель BYCQ140C, BYCQ140CW**.

комплект трехходового 
клапана с приводом

FWС-BT

Кассетный блок
FWC-BT/BF NEW
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МОДЕЛЬ                                                      
EHMC10A EHMC15A EHMC30A

EHMC10A10 EHMC10A80 EHMC15A10 EHMC15A80 EHMC30A10 EHMC30A80
Номинальный расход жидкости л / мин 62 88 187
Номинальный статический напор м Н2О 17 34 15 27 10 27
Потребляемая мощность Вт 630 1050 630 1070 1070 2090
Габариты (ВхШхГ) мм 1284x635x688 1284x635x688 1284x635x688
Вес агрегата (сухой) кг 99 101 102 104 105 111
Уровень звуковой мощности дБА 63 63 63
Электропитание B 1~, 230 В, 50 Гц

Рабочий температурный диапазон
по воде °C -10 °C ~ 55 °C
по воздуху °C -10 °C ~ 43 °C

Размеры водяных патрубков входа / выхода 1” 2” 2 1/2”
Размер дренажного патрубка 1/2”

•  В качестве теплоносителя может использоваться вода или растворы этиленгликоля и 
пропиленгликоля.

•  Аккумуляторный бак емкостью 100 л у всех моделей обеспечивает устойчивую работу агрегатов 
холодопроизводительностью до 80 кВт.

•  Отдельная линия электропитания (возможно подсоединение к той же электросети, к которой 
подключен чиллер).

•  Может устанавливаться рядом с чиллером или на расстоянии от него. 

•  Простота монтажа и электрических соединений с чиллером (патрубок подвода жидкости к 
гидромодулю на той же высоте, что и выходной патрубок испарителя чиллера).

•  Гидравлический модуль снабжен:

- необходимым КИПом;

- предохранительным, спускным воздушным и дренажным клапанами;

- портами для измерения давления воды.

•  Удобство настройки всей гидравлической системы посредством встроенного балансировочного 
вентиля.

•  Дренажный поддон (в случае наружной установки) – опционально 2 варианта поставки: с 
насосом среднего (в стандартной поставке) или высокого статического давления – опционально.

EHMC10-15-30 AV

Гидравлический модуль
EHMC
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Чиллеры Daikin могут быть объединены с помощью контроллеров pCO2 в единую холодильную станцию DICN (Daikin Integrated Cooling Network). 
Она работает как единый агрегат с суммарной холодопроизводительностью входящих в нее чиллеров, которых может быть не более 4 единиц.  
В этом случае достигается точное и гибкое управление производительностью, повышающее надежность холодильной станции.

Управление холодильной станцией производительностью до 2 МВт осуществляется с одного пульта.

Внимание: функция DICN возможна для указанных моделей чиллеров.

Подключаемые модели:

• EWWD120-540MBY (R-134a)
• EWLD120-540MBY (R-134a)

Управление совместной работой чиллеров Daikin
D.I.C.N.
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*  Максимальная температура нагреваемой воды +50 °С.

Высокоэффективная система 
для круглогодичного поддержания комфортных 

температурных условий в жилых помещениях

• Более высокая энергоэффективность в режиме нагрева, чем у бойлера 
или электронагревателя за счет применения парокомпрессионного цикла.

• Совместимость с фанкойлами, стандартными радиаторами водяного 
отопления, системами подогрева полов.

• В режиме охлаждения – охлаждение воды до 4 °С для фанкойлов.

• В режиме нагрева – подогрев воды до 40-55 °С для радиаторов 
водяного отопления, теплых полов или для подогрева воды бытового 
назначения.

• Программируемое изменение температуры по таймеру.

• Компактные размеры элементов системы, гибкость монтажа и 
простота обслуживания.

• Возможность круглогодичной эксплуатации.

• Адаптация системы под конкретные климатические условия путем 
выбора одной из трех схем нагрева.

• Поставка оборудования системы, включая бойлер от одного произ-
водителя – фирмы Daikin.

• Шесть моделей.

• Swing компрессор Daikin с инверторным управлением.

• Высокая энергоэффективность.

• Озонобезопасный хладагент R-410A.

• Простота монтажа и удобство обслуживания.

• Надежность и долговечность при эксплуатации.

компрессорно- 
конденсаторный 
блок

ERHQ006-008BV

NEWALTHERMA
Низкотемпературное исполнение*
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Фанкойл

Насосная
станция

Радиатор

Солнечная
панель

Система
подогрева
полов

Бойлер

Теплообменник - 
испаритель с 

гидромодулем

Внутренний блок

Наружный
блок

• Более высокая энергоэффективность в режиме нагрева, чем у бойлера или электронаг-
ревателя, за счет применения парокомпрессионного цикла.

• Совместимость с фанкойлами, стандартными радиаторами водяного отопления, системами 
подогрева полов.

• В режиме охлаждения – охлаждение воды до 4 °С для фанкойлов.

• В режиме нагрева – подогрев воды до 40-55 °С для радиаторов водяного отопления, теплых 
полов или для подогрева воды бытового назначения.

• Программируемое изменение температуры по таймеру.

• Компактные размеры элементов системы, гибкость монтажа и простота обслуживания.

• Возможность круглогодичной эксплуатации.

• Адаптация системы под конкретные климатические условия путем выбора одной из трех схем 
нагрева.

EDLQ016B6V3

NEWALTHERMA
Низкотемпературное исполнение
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ТЕПЛООБМЕННИК-ИСПАРИТЕЛЬ С ГИДРОМОДУЛЕМ

НАРУЖНЫЙ БЛОК ТОЛЬКО НАГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

NEW

NEW

NEW

МОДЕЛЬ                                                      EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Режим работы только нагрев нагрев / охлаждение только нагрев нагрев / охлаждение
Габариты (ВхШхГ) мм 922x502x361 936x502x361 922x502x361 939x502x361
Диапазон температур  
на выходе из теплообменника

Hагрев °С 15-55
Охлаждение °С невозможно 5-20 невозможно 5-22

Дренажный вентиль Да

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ (В ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКЕ)

Параметры электропитания Ступени регулирования

EKHBH008B3V3/EKHBX008B3V3 1~/230V 1
EKHBH008B6V3/EKHBX008B6V3 1~/230V 2
EKHBH008B6WN /EKHBX008B6WN 3N~/400V 2
ЕКНВH008B6Т1/ЕКНВХ008B6Т1 3~/230V 2
EKHBH008B9WN /EKHBX008B9WN 3N~/400V 2
ЕКНВH008B9Т1/ЕКНВХ008B9Т1 3~/230V 2

Охлаждение: Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C )
Нагрев: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )

Охлаждение: Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C )
Нагрев: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )

НАРУЖНЫЙ БЛОК
МОДЕЛЬ ERHQ006BA ERHQ007BA ERHQ008BA ERHQ011BA ERHQ014BA ERHQ016BA

Габариты (ВхШхГ) мм 735x825x300 1170x900x320
Номинальная производительность Hагрев Вт 5.75 6.84 8.43 11.20 14.00 16.00

Охлаждение Вт 7.2 8.16 8.37 13.9 17.3 17.8
Потребляемая мощность Hагрев Вт 1.26 1.58 2.08 2.46 3.17 3.83

Охлаждение Вт 2.27 2.78 2.97 3.79 5.78 5.77
Коэффициент COP (нагрев) 4.56 4.34 4.05 4.55 4.42 4.18
Коэффициент EER (охлаждение) 3.17 2.94 2.82 3.67 2.99 2.63

Диапазон работы Hагрев °С -20~25 -20~35
Охлаждение °С 10~43 10~46
Подогрев воды °С -20~43 -20~43

Уровень звукового давления Hагрев дБА 48 48 49 49 51 53
Охлаждение дБА 47 47 50 * * *

Вес кг 56 103
Заправка хладагентом R-410A кг 1.7 3.7
Электропитание (V) B 1~,220-240 В, 50 Гц 3N~,400 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК ТОЛЬКО НАГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ NEW

NEW

МОДЕЛЬ
С нагревателем дренажного поддона EDLQ011B6V3/W1 EDLQ014B6V3/W1 EDLQ016B6V3/W1 EBLQ011B6V3/W1 EBLQ014B6V3/W1 EBLQ016B6V3/W1

Без нагревателя дренажного поддона EDHQ011B6V3/W1 EDHQ014B6V3/W1 EDHQ016B6V3/W1 EBHQ011B6V3/W1 EBHQ014B6V3/W1 EBHQ016B6V3/W1
Габариты (ВхШхГ) мм 1418х1435х382 1418х1435х382

Номинальная производительность
Hагрев Вт 11.20 14.00 16.00 11.20 14.00 16.00
Охлаждение Вт - - - 12.85 15.99 16.73

Потребляемая мощность
Hагрев Вт 2.47 / 2.51 3.20 / 3.22 3.79 / 3.72 2.47 3.20 3.79
Охлаждение Вт - - - 3.78 5.65 6.28

Коэффициент COP (нагрев) 4.54 / 4.46 4.37 / 4.35 4.22 / 4.3 4.54 4.37 4.22
Коэффициент EER (охлаждение) - - - 3.39 3.01 2.76

Диапазон работы
Hагрев °С -15~35 -15~35
Охлаждение °С - 10~46
Подогрев воды °С -15~43 -15~43

Уровень звукового давления
Hагрев дБА 51 / 49 51 52 / 53 51 51 52
Охлаждение дБА - - - 50 52 54

Вес кг 180 180
Заправка хладагентом R-410A кг 2.95 2.95
Электропитание (V) B 1~,230 В, 50 Гц / 3N~,400 В, 50 Гц 1~,230 В, 50 Гц / 3N~,400 В, 50 Гц
Рекомендуемый ток А 32 32

ОДНОФАЗНЫй
С нагревателем дренажного поддона EDLQ011B6V3/W1 EDLQ014B6V3/W1 EDLQ016B6V3/W1 EBLQ011B6V3/W1 EBLQ014B6V3/W1 EBLQ016B6V3/W1

Без нагревателя дренажного поддона EDHQ011B6V3/W1 EDHQ014B6V3/W1 EDHQ016B6V3/W1 EBHQ011B6V3/W1 EBHQ014B6V3/W1 EBHQ016B6V3/W1

Бойлер внутренней установки
из нержавеющей стали

EKHWS150B3V3 l l l l l l

EKHWS200B3V3 l l l l l l

EKHWS300B3V3 l l l l l l

Бойлер внутренней установки
из эмалированной стали

EKHWE150A3V3 l l l l l l

EKHWE200A3V3 l l l l l l

EKHWE300A3V3 l l l l l l

EKHWET150A3V3 l l l l l l

Нагревательный элемент EKSOLHWAV1 l l l l l l

Проводной контроллер EKRTW l l l l l l

Беспроводной контроллер EKRTR+EKRTETS l l l l l l

NEWALTHERMA
Низкотемпературное исполнение
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NEW

NEW

БОЙЛЕР
МОДЕЛЬ EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3

Объем воды л 150 200 150 150 200 300
Температура воды °C 75 85
Высота мм 1205 1580 1205 900 1150 1600
Диаметр мм 545 545 545 580
Электрический нагреватель кВт 3 3
Параметры электропитания 1~/230В/50Гц 1~/230В/50Гц
Материалы внутреннего блока Эмалированная сталь Нержавеющая сталь
Материал корпуса Сталь Сталь
Цвет Белый Белый
Вес °C 80 104 82 37 45 59

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ EKSOLHWAW1

Габариты (ВхШхГ) мм 770x305x270

Теплообменный аппарат Гидросопротивление кПа 21.5
Максимальная темп. на входе °C 110
Производительность Вт/К

Температура 
окружающей среды

Максимальная °С 1400
Минимальная °С 35

Электропитание (V) 1
Потребитель энергии 1~,220-240 В, 50 Гц

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ
МОДЕЛЬ EKSV26P EKSH26P

Установка Вертикальная Горизонтальная
Габариты ВхШхD мм 2000х1300х85 1300х2000х85
Поверхность Внешняя м2 2.6

Поглотитель м2 2.36
Вес кг 42
Объем воды л 1.7 2.1
Абсорбер Изогнутая медная трубка с приваренной лазером алюминиевой пластиной
Покрытие Микро-терм
Остекление Однопанельное защитное стекло, передача +/-92%
Изоляционный материал Минеральная вата, 50 мм
Максимальное падение давления при расходе 100 л/ч мбар 3 0.5
Допустимый угол наклона крыши 15-80°
Максимальная температура в нерабочем состоянии °С 200
Максимальное рабочее давление бар 6 6

EKRTW EKRTR EKRTETS
Термостат Ресивер (опция)

Габариты (ВхШхГ) мм 87x125x34 87x125x35 170x50x28 3 м провод
Вес г 215 210 125 65
Диапазон температур Хранение °С -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Работа °С 0~50 0~50 0~50 0~50
Диапазон установки температур Нагрев °С 4~37 4~37 - -
Температура окружающей среды Охлаждение °С 4~37 4~37 - -
Часы Да Да - -
Способ регулирования Пропорциональный

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

МОДЕЛЬ EKSRDS1A с контроллером EKSR3PA
Монтаж Настенный
Габариты мм 332х230х145
Параметры электропитания 1~/230В/50Гц

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

NEWALTHERMA
Низкотемпературное исполнение
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1 – Тепловой насос с передачей теплоты от 
воздуха к воде.

A / Наружный блок: эффективное 
использование энергии наружного воздуха

Наружный блок забирает теплоту из окружа-
ющей среды. Эта теплота передается внутрен-
нему блоку по трубопроводам с холодильным 
агентом. 

B / Внутренний блок: сердце системы Altherma

Внутренний блок получает теплоту из наружного, 
повышая в дальнейшем температуру воды до 
80 °С для использования в радиаторах и для 
бытовых нужд. Уникальное решение Daikin, 
примененное в компрессорах теплового насоса 
(один компрессор в наружном блоке / один 
компрессор во внутреннем блоке), подразуме-
вает наиболее комфортные условия даже 
при самых низких температурах окружающей 
среды, при этом не требуется дополнительный 
электронагреватель.

2 – бак горячей воды для бытовых нужд:

для низкого энергопотребления

Altherma фирмы Daikin является идеальным 
устройством для подготовки воды для бытовых 
нужд, при этом не требуется применение 
дополнительного электрического нагревателя. 
Быстрый нагрев расходуемой воды также 
подразумевает, что требуются радиаторы 
меньших размеров. Лучшим решением для 
семьи из 4 человек будет стандартный бак 
EKHTS200A. Если потребуется больше горячей 
воды, можно установить бак большего номинала 
EKHTS260A.

Высокоэффективная система 
для круглогодичного поддержания комфортных 

температурных условий в жилых помещениях

3 – пульт управления

С пользовательским интерфейсом Daikin Altherma создать идеальный температурный режим 
можно будет легче, быстрее и удобнее. Он позволяет проводить измерение параметров 
состояния с высокой точностью и оптимально поддерживать комфортные условия с высокой 
степенью энергоэффективности.

Нагрев воздуха и бытовой воды с помощью солнечной энергии.

Установка Altherma фирмы Daikin может использовать солнечную 
энергию для нагрева воды. Если в данный момент для нагрева воды 
солнечная энергия не требуется, специальный водяной бак (EKHWP) 
может хранить большое количество воды до тех пор, пока она не 
потребуется для бытовых нужд или для отопления. 

*  Температура подогреваемой воды +80 °С.

Солнечный коллектор

Внутренний блок и 
специальный водяной бак

NEWALTHERMA
Высокотемпературное исполнение*
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1 Условия измерения: входящая вода: 55 °С, выходящая вода 65 °С; 1 м расстояния перед блоком; собранная установка (+бак).
2 Условия измерения: входящая вода: 70 °С, выходящая вода 80 °С; 1 м расстояния перед блоком; собранная установка (+бак).

NEWТЕПЛООБМЕННИК-ИСПАРИТЕЛЬ С ГИДРОМОДУЛЕМ
МОДЕЛЬ ЕКНВRD011AV*** ЕКНВRD014AV*** ЕКНВRD016AV*** ЕКНВRD011AY1 ЕКНВRD014AY1 ЕКНВRD016AY1

Режим работы только нагрев только нагрев
Габариты (ВхШхГ) мм 705x600x695 705x600x695
Диапазон температур Hагрев °С 25-80 25-80
Уровень звукового давления дБА 43 45 46 43 45 46
Уровень звукового давления дБА 46 46
Вес кг 144.25 147.25

Хладагент
Тип R-134a R-134a
Количество кг 3.2 3.2

Параметры электропитания 1~ / 220-240 В/ 50Гц 3~ / 380-415 В/ 50Гц

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
NEW

МОДЕЛЬ EKSRDS1A с контроллером EKSR3PA

Монтаж Настенный
Габариты мм 332х230х145
Параметры электропитания 1~/230В/50Гц

1 Условия измерения: входящая вода: 55 °С, выходящая вода 65 °С; rT=10 °C; Ta=DB/WB 7 °C/6 °C. 
2 Условия измерения: входящая вода: 70 °С, выходящая вода 80 °С; rT=10 °C; Ta=DB/WB 7 °C/6 °C. 

NEW
НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ С нагревателем дренажного поддона ERRQ011AV ERRQ014AV ERRQ016AV ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Без нагревателя дренажного поддона ERSQ011AV ERSQ014AV ERSQ016AV ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1
Габариты (ВхШхГ) мм 1345х900х320 1345х900х320
Номинальная производительность Hагрев кВт 11 14 16 11 14 16
Потребляемая мощность1 Hагрев кВт 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57
Коэффициент COP (нагрев)1 3.08 3.00 2.88 3.08 3.00 2.88
Потребляемая мощность2 Hагрев кВт 4.40 5.65 6.65 4.40 5.65 6.65
Коэффициент COP (нагрев)2 2.50 2.48 2.41 2.50 2.48 2.41

Диапазон работы
Hагрев °С -20~20 -20~20
Подогрев воды °С -20~35 -2035

Уровень звуковой мощности Hагрев дБА 68 69 71 68 69 71
Уровень звукового давления Hагрев дБА 52 53 55 52 53 55
Вес кг 120 120
Заправка хладагентом R-410A кг 4.5 4.5
Параметры электропитания В 1~,220-240 В, 50 Гц 3~,400 В, 50 Гц

БОЙЛЕР NEW

МОДЕЛЬ EKHWP300A EKHWP500A

Объем воды л 300 500
Температура воды °С 85
Габариты мм 1590х595х615 1590х790х790
Вес кг 67 100

Теплообменник для горячей воды
для бытовых целей

Материал Нержавеющая сталь
Объем л 27.8 28.4
Макс. раб. давление бар 6
Поверхн. теплообмен. м2 5.7 5.9
Сред. удельн. теплопроизв. Вт/К 2795 2860

Теплообменник нагрева Материал Нержавеющая сталь
Объем л 12.3 17.4
Поверхность теплообмена м2 2.5 3.7
Сред. удельн. теплопроизв. Вт/К 1235 1809

Теплообменник для 
вспомогательного нагрева
за счет солнечной энергии

Материал Нержавеющая сталь
Объем л - 5
Поверхн. теплообмен. м2 - 1.0
Сред. удельн. теплопроизв. Вт/К - 313

БОЙЛЕР NEW

МОДЕЛЬ EKHHS200A EKHHS260A

Объем воды л 200 260
Температура воды °С *
Габариты мм *х585х732 *х585х732
Габариты - встроенный внутренний блок мм 2010х600х695 2285х600х695
Вес кг 70 78
Материал корпуса Сталь
Цвет Серый металлик
Материалы бака Нержавеющая сталь

Теплообменник для горячей воды
для бытовых целей 

Материал Сталь LDX 2101
Объем л *
Поверхн. теплообмен. м3 *

Параметры электропитания В 1~,220-240 В, 50 Гц

NEWALTHERMA
Высокотемпературное исполнение
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СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ
МОДЕЛЬ EKSV26P EKSH26P

Установка Вертикальная Горизонтальная
Габариты ВхШхD мм 2000х1300х85 1300х2000х85
Поверхность Внешняя м2 2.6

Поглотитель м2 2.36
Вес кг 42
Объем воды л 1.7 2.1
Абсорбер Изогнутая медная трубка с приваренной лазером алюминиевой пластиной
Покрытие Микро-терм
Остекление Однопанельное защитное стекло, передача +/-92%
Изоляционный материал Минеральная вата, 50 мм
Максимальное падение давления при расходе 100 л/ч мбар 3 0.5
Допустимый угол наклона крыши 15-80°
Максимальная температура в нерабочем состоянии °С 200
Максимальное рабочее давление бар 6 6

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

1 Температура воды на входе=45 °С / Температура воды на выходе: 40 °С - Температура внутри помещения=27 °С СТ/19 °С ВТ - средняя скорость.      
2 Температура воды на входе=7 °С / Температура воды на выходе: 12 °С - Температура внутри помещения=20 °С СТ - средняя скорость.      
3 Температура воды на входе=18 °С / Температура воды на выходе: 23 °С - Температура внутри помещения=20 °С СТ- средняя скорость.

МОДЕЛЬ FWXV15AVEB FWXV20AVEB

Производительность
Нагрев 45 °С1 кВт 1.5 2.0
Охлаждение 7 °С2 кВт 1.2 1.7
Охлаждение 18 °С3 кВт 0.3 0.4

Габариты ВхШхГ мм 600x700x210
Вес кг 15
Расход воздуха м3/ч 3.8 5.9
Звуковое давление дБА 19 29
Хладоноситель Вода
Параметры электропитания 1~ / 220-240 В / 50 / 60 Гц
Трубопровод Вода (НД) / Дренаж 12.7 / 18

КОНВЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Конвектор для тепловых насосов с функцией 
передачи данных Daikin существенно повышает 
общую эффективность системы Altherma.

В современных домах с хорошей теплоизоляци-
ей эффективной считается комбинация «теплых 
полов» и радиаторов. Но это решение не явля-
ется идеальным: для системы подогрева полов 
требуется вода меньшей температуры, чем 
для радиаторов. И если комнатные радиаторы 
используются для достижения требуемых показа-
телей при меньшей температуре воды, они будут 
переразмерены.

Для решения этой проблемы был разработан конвектор Daikin для теплового насоса с функцией передачи данных. Конвектор способен передавать 
требуемое количество теплоты при низкой температуре воды, сохраняя при этом скромные размеры. Вместо того, чтобы перекрывать трубопровод с 
выходящей водой по сигналу термостата, установленного только в одном основном помещении, каждый конвектор может напрямую присоединяться 
к внутреннему блоку Altherma. Это позволяет всем помещениям, независимо от их статуса, получать тепло.

NEWALTHERMA
Высокотемпературное исполнение
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= +

Наружный блок Внутренний блок
бак для 

горячей воды

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Гидромодуль

НАРУЖНЫЙ БЛОК

БОЙЛЕР
МОДЕЛЬ EKHTS200A EKHTS260A

Объем воды л 200 260
Температура воды °С 75 75
Габариты мм 1470х600х695 1745х600х695
Габариты - встроенный внутренний блок мм 2010х600х695 2285х600х695
Вес кг 70 78
Материал корпуса Сталь
Цвет Серый металлик
Материалы бака Нержавеющая сталь

Теплообменник 
для горячей воды
(бытовые цели)

Материал Сталь LDX 2101
Объем л 7.5
Поверхность теплообмена м2 1.56

МОДЕЛЬ EMRQ8AAY EMRQ10AAY EMRQ12AAY EMRQ14AAY EMRQ16AAY

Габариты (ВхШхГ) мм 1680х1300х765
Номинальная производительность Hагрев кВт 20 25 30 36 40
Номинальная производительность Охлаждение кВт 22.4 28.0 33.6 40.0 44,8
Вес кг 331 339
Хладагент R-410A
Трубопровод хладагента Жидкость / Газ/ Газ (нагнетание) 9.52 / 19.1 / 15.9 9.52 / 22.2 / 19.1 12.7 / 28.6 / 19.1 12.7 / 28.6 / 22.2

1 Максимальный расход воды при Dt=5°С  

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
МОДЕЛЬ ЕКНVMRD50A ЕКНVMRD80A ЕКНVMYD50A ЕКНVMYD80A

Габариты (ВхШхГ) мм 705x600x695
Вес кг 92 120

Диапазон работы

 Hагрев
Окружающая среда °С -15~20
Вода °С 25~80

 Охлаждение
Окружающая среда °С * 10~43
Вода °С * 5(10)~20(10)

 Подогрев воды
Окружающая среда °С -15~35
Вода °С 45~75

Хладагент R-134a
Уровень звукового давления1 дБА 40 42 40 42
Уровень звукового давления2 дБА 43 43
Уровень звукового давления1 Ночной режим дБА 38
Параметры электропитания В 1~,220-240 В, 50 Гц

Современным климатическим системам для многоквартирных 
домов свойственна растущая стоимость, высокое потребление электро-
энергии, повышенный уровень выброса углекислого газа, а также 
недостаточные возможности охлаждения. Поэтому компания Daikin 
адаптирует свой широко известный тепловой насос Altherma для исполь-
зования в крупных жилых зданиях.

Тепловой насос Daikin Altherma для многоквартирных домов способен 
эффективно нагревать (до 80 °С) воду для отопления помещений, охлаж-
дать (с помощью фанкойлов или системы трубопроводов под полом), а 
также нагревать воду для бытовых нужд. Его превосходная эффектив-
ность (тепловой коэффициент до 3,5) достигнута благодаря способности 
рекуперировать теплоту наружного воздуха. Есть возможность повысить 
температуру потребляемой воды до 70 °С, также установка способна 
охлаждать воду до 5 °С. При эксплуатации теплового насоса Daikin 

Altherma потребление электроэнергии снижается на 34%, выброс СО2 – 
на 62%, а стоимость системы при этом на 44% меньше, чем аналогичной 
системы с газовым бойлером.

Daikin Altherma состоит из наружного блока (или системы наружных 
блоков, если необходимо) и внутренних блоков для каждого помещения. 
Фреоновые трубопроводы между наружным и внутренними блоками 
меньше, чем водяные трубопроводы аналогичных систем, благодаря 
этому система занимает меньше полезного пространства. Перепад 
высот между наружным блоком и самым нижним внутренним может 
достигать 50 м. Внутренние блоки достаточно тихие (до 40 дБА) и при-
способлены для установки даже в небольшом техническом помещении 
площадью до 2 м2.

NEWALTHERMA
Высокотемпературное исполнение, для многоквартирных домов
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T1 = 3 ~, 220 В, 50 Гц 
V1 = 1 ~, 230 В, 50 Гц 
VE = 1 ~, 220-240 В, 50 Гц / 60 Гц 
V3 = 1 ~, 230 В, 50 Гц

VM = 1 ~, 220~240 В / 220~230 В, 50 Гц / 60 Гц 
W1 = 3 ~, 400 В, 50 Гц 
Y1 = 3 ~, 400 В, 50 Гц

Электропитание 

Условия испытаний

Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и 
акустической среды (условия измерения: указаны в сборниках технических данных). 
Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей «мощность», производимую источником звука. 
Более подробная информация приведена в технических данных на оборудование.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ЧИЛЛЕРЫ

1) Номинальная мощность в режиме охлаждения:

температура внутри помещения 27 °C DB / 19 °C WB
температура наружного воздуха 35 °C DB
длина труб с хладагентом 7,5 м - 8 м, система VRV
перепад высот 0 м

2) Номинальная мощность в режиме обогрева:
температура внутри помещения 20 °C DB
температура наружного воздуха 7 °C DB / 6 °C WB
длина труб с хладагентом 7,5 м - 8 м, система VRV
перепад высот 0 м

С воздушным охлаждением 
только охлаждение испаритель: 12 °C / 7 °C ТОС: 35 °C DB

тепловой насос
испаритель: 12 °C / 7 °C ТОС: 35 °C
конденсатор: 40 °C / 45 °C ТОС: 7 °C DB / 6 °C WB

С водяным охлаждением
только охлаждение

испаритель: 12 °C / 7 °C
конденсатор: 30 °C / 35 °C

только обогрев
испаритель: 12 °C / 7 °C
конденсатор: 40 °C / 45 °C

Выносной конденсатор
испаритель: 12 °C / 7 °C

температура конденсации: 45 °C / температура жидкости: 40 °C

Выносной испаритель мощность охлаждения / входная мощность
температура кипения: 5 °C ТОС: 35 °C

перегрев: 10 °C

Фанкойлы
охлаждение

температура в помещении. 27 °C / 19 °C
температура воды на входе: 7 °C / 12 °C

обогрев
температура в помещении. 20 °C

температура воды на входе: 50 °C (двухтрубн.) / 70 °C (четырехтрубн.)

1) Номинальная мощность в режиме охлаждения:

температура внутри помещения 27 °C DB / 19 °C WB
температура наружного воздуха 35 °C DB
длина труб с хладагентом 7,5 м - 8 м, система VRV
перепад высот 0 м

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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FUQ-B
подпотолочный

четырехпоточный

Fan coils

Фанкойлы

Network Solution
Сетевые системы 
управления

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III.

VRV III, HRV

Центральная 
интеллектуальная  
система 
кондиционирования

Package A/C

Шкафные  
кондиционеры

Chillers

Чиллеры

FAQ-B
настенный 

FBQ-C, FDEQ-B
канальный 

Sky

Кондиционеры 
для коммерческого
применения

Split, Multi Split,  
Super Multi Plus

Бытовые 
кондиционеры

FFQ-B
кассетный (600x600)

FCQ-C8, FCQH-D8
кассетный

FCQG-E
кассетный

Внутренние блоки
Д

ан
ны

е 
м

од
ел

и 
по

др
об

но
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

 в
 н

ас
то

ящ
ем

 к
ат

ал
ог

е

EUWA*-KBZW
EUWY*-KBZW

EUWAC*FBZW EHMC
гидромодуль

EWLP*KBW
EWWP*KBW

EWAQ*AC
EWYQ*AC

мини-чиллер

ALTHERMA

FDQ-B
канальный

UATYQ-C
крышный кондиционер

FWL
напольно-

подпотолочный

FWV
напольный

FWM
встраиваемый

FWB
канальный

средненапорный

FWC кассетный
FWF кассетный (600x600)

FWB-J
канальный

UATYP-A
крышный кондиционер

FTXR-E
настенный

FTXG-J
настенный

FTXS-G
настенный

FTXS-J
настенный

FTX-G, FTX-J
FTYN-G, FTXN-K

настенный

FXNQ-P
напольный

(встраиваемый)

FXDQ-P/N
канальный низконапорный
(уменьшенной толщины) 

FXAQ-P
настенный 

FXHQ-M
подпотолочный

FXFQ-P9
кассетный с

круговым потоком

FXLQ-P
напольный 

FXCQ-M
кассетный

двухпоточный

FXKQ-M
кассетный

однопоточный

FXUQ-M
подпотолочный четырех-

поточный

FXZQ-M9
кассетный
(600x600)

FT-R
настенный

НОМЕНКЛАТУРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ DAIKIN
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RXYSQ-PRZQG-L RQ-B, RZQ-B, 
RZQ-D, RZQS-C

REYQ-P
до 54 HP

FHQ-B
подпотолочный

FHQG-C
подпотолочный

RXQ-P, RXYHQ-P9
REYHQ-P

RXYQ-P9RXYSQ-P8

RWEYQ-P
с водяным 

охлаждением

RTSYQ-P

Применим к классу Chillers.  

Наружные блоки

MKS, MXS
CMSQ-A

REQ-B,
RQ-B

RZQ-C 
ERQ-A

RQYQ-P
RQEQ-P

Коммерческая мультисистема

FMCQ-A8 кассетный

FMDQ-B канальный

EWAQ*DAYNN
EWYQ*DAYNN

EWAD-C-*
EWAD-CZ-*

EWYD-BZSS(SL)
EWAD-BZ

EWAD-E-*
ERAD-E 

DWSC/DWDCEWAD-D-* EWWQ-B-*

US 
кондиционер 

морского исполнения AHU

FWD
высоконапорный напольно-

подпотолочный

EWWD-G-*EWWD-FZ ERQ-A 
комплект для центральных

кондиционеров
UCJ

с водяным охлаждением

FWT-B
настенный

Центральные кондиционеры

EWLD-G-SSEWWD-BJYNN EWLD*MBYN EWLD-I-SS EWWD-I-*

FLXS-B
универсальный 

FVXG-K
универсальный 

FVXS-F
напольный 

RXR MXU-GFDK(X)S-C/E
канальный

RX-JRK(X)S-J
RX-GV, RYN-G

RK(X)S-F

FXDQ-M
канальный

низконапорный 

VAM, VKM-G(M)

FXMQ-P7
канальный 

высоконапорный 

FXSQ-P
канальный

средненапорный

HXHD125A
блок ГВС

FXMQ-M, FXMQ-MF
канальный для

подачи наружного воздуха

R
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




