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BRC7E63 BRC1E51A

•..Уровень.шума.от.31.дБА.

•..Возможность. установки. как. в. существующих,. так. и. в. строящихся. зданиях. за. счет. простоты.
монтажа.

•..Увеличенные.длина.и.ширина.воздушного.потока.за.счет.эффекта.Коанда.

•..Угол,.определяющий.ширину.воздушного.потока,.составляет.100°.

•..Воздухоочистительный. фильтр. с. увеличенным. сроком. службы. (входит. в. стандартную.
комплектацию).

•...Функция.«Никого.нет.дома»..позволяет.экономить.электроэнергию.без.снижения.уровня.ком-
форта.(задается.с.проводного.пульта.управления).

•...Насос. дренажной. системы. для. подъема. конденсата. на. высоту. до. 600. мм. (поставляется. по.
дополнительному.заказу).

•..Все.виды.работ.по.обслуживанию.проводятся.со.стороны.лицевой.панели.

FXHQ32M

ОХЛАЖДЕНИЕ./.НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXHQ32M FXHQ63M FXHQ100M

Холодопроизводительность кВт 3.6 7.1 11.2
Теплопроизводительность кВт 4.0 8.0 12.5

Потребляемая мощность Oхлаждение Вт 111 115 135
Hагрев Вт 111 115 135

Расход воздуха Макс. / мин. м3 / мин 12 / 10 17.5 / 14 25 / 19.5
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА 36 / 31 39 / 34 45 / 37
Хладагент R410A
Электропитание (V1) B 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ВхШхГ) мм 195x960x680 195x1160x680 195x1400x680
Вес кг 24 28 33

Дополнительное.оборудование

Пульт управления проводной BRC1D52/BRC1E51A
инфракрасный (только охл.) BRC7E66

инфракрасный (охлаждение / нагрев) BRC7E63

Насос дренажный KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125

опция

FXHQ-M 32,.63,.100
Блоки.подпотолочного.типа.однопоточные



39

BEVQ-M BRC7C528 BRC1E51A

•..От. двух. до. четырех. направлений. подачи. воздушного. потока. из. подпотолочного. блока.
(возможно.расположение.не.только.по.центру,.но.и.в.углу.помещения).

•..Автоматическое.качание.заслонок.для.равномерности.распределения.воздушного.потока.
и.температуры.

•..Исключение.сквозняка.при.пуске.в.режиме.нагрева.

•..Возможность.поворота.заслонок.на.5.различных.углов.в.диапазоне.от.0°.до.60°.

•..Низкий.уровень.шума.(от.35.дБА).

•..Функция.«Никого.нет.дома»..позволяет.экономить.электроэнергию.без.снижения.уровня.ком-
форта.(задается.с.проводного.пульта.управления).

•..Оптимальное.воздухораспределение.даже.при.высоте.потолка.3,5.м.

•..Максимальное.расстояние.от.соединительного.блока.BEVQ.до.ближайшего.внутреннего.блока.–.5.м.

•..Антибактериальная. обработка. воздухоочистительного. фильтра,. дренажной. системы..
и.теплообменника.

•..Насос.дренажной.системы.для.подъема.конденсата.на.высоту.500.мм.(входит.в.стандартную.
комплектацию).

•..Блок.FXUQ-MA.серии.не.может.быть.подключен.к.REYQ-P,.REMQ-P,.RXYSQ-P8.

•..Для.подключения.блока.к.системам.централизованного.управления.необходим.интерфейсный.
адаптер.DTA102A52.

FXUQ71M

ОХЛАЖДЕНИЕ./.НАГРЕВ

BEVQ-MVE

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXUQ71M FXUQ100M FXUQ125M

Холодопроизводительность кВт 8.0 11.2 14.0
Теплопроизводительность кВт 9.0 12.5 14.0
Потребляемая мощность Oхлаждение Вт 180 289 289

Hагрев Вт 160 269 269
Расход воздуха Макс. / мин. м3 / мин 19 / 14 29 / 21 32 / 23
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА 40 / 35 43 / 38 44 / 39
Хладагент R410A
Электропитание (V1) B 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ВхШхГ) мм 165x895x895 230x895x895
Вес кг 25 31

СОЕДИНИТЕЛьНЫЙ БЛОК BEVQ71M BEVQ100M BEVQ125M

Габариты (ВхШхГ) мм 100x350x225
Вес кг 3.0 3.0 3.5
Корпус Оцинкованная листовая сталь
Электропитание (V1) B 1~, 220-240 В, 50 Гц

Дополнительное оборудование

Пульт управления проводной BRC1D52/BRC1E51A
инфракрасный (только охл.) BRC7C529
инфракрасный (охлаждение / нагрев) BRC7C528

Интерфейсный адаптер DTA102A52

FXUQ-M./.BEVQ-M 71,.100,.125
Блоки.подпотолочного.типа.четырехпоточные



40

Газовая.труба

Жидкостная.труба

F1-F2Блок.управления.EKEQMCB

Комплект.расширительного.
клапана.EKEXV

Наружный.блок
VRV®.системы.

Центральный.кондиционер.со.
встроенной.секцией.непо-
средственного.охлаждения.
(не.входит.в.состав.поставки)

Система.VRV®III.(RXYQ-P.и.REYQ-P).может.использоваться.для.охлаж-
дения. или. нагрева. воздуха. в. центральных. кондиционерах.. В. качестве.
внутреннего. блока. используются. секции. непосредственного. охлажде-
ния/нагрева.(заказываются.в.составе.центрального.кондиционера).Для.
подключения.секции.непосредственного.охлаждения/нагрева.централь-
ного.кондиционера.необходимы:

•.блок.управления.EKEQMCB;

•.комплект.расширительного.клапана.EKEXV;

•.проводной.пульт.управления.BRC1D52.или.BRC1E51A.

Достоинства:

•.Инверторное.управление.

•.Широкий.диапазон.производительностей.наружных.блоков.8~48.HP.

•.Работа.в.режиме.охлаждение/нагрев.

•.Широкая.линейка.расширительных.клапанов.

Особенности:

•.Управление.работой.секции.непосредственного.охлаждения..возмож-
но. или. по. датчику. температуры. воздуха. на. всасывании. (Ts). или. по.
датчику.в.помещении.(Tr)..Температура.задается..с..помощью.пульта.
управления.BRC1D52.или.BRC1E51A.(предполагается,.что.установка.
работает.на.рециркуляцию).

•.К.наружному.блоку.могут.быть.подключены.только.центральные.конди-
ционеры,.при.этом.загрузка.системы.VRV®III.должна.быть.в.пределах.
50~110%.

•.К.одному.наружному.блоку.могут.быть.подключены.и.внутренние.блоки.
VRV®,.и.центральные.кондиционеры,.при.этом.общая.загрузка.систе-
мы.VRV®III. должна.быть.в.пределах.50~110%,.а.процент. загрузки.от.
центральных.кондиционеров.составлять.не.более.30%.

•. При. подборе. секции. непосредственного. охлаждения. центрального.
кондиционера.должны.соблюдаться.не.только.требования.по.холодо-
производительности. (приоритетный. параметр),. но. и. по. внутреннему.
объему.всех.трубок.секции.

•.Испаритель.должен.быть.рассчитан.на.рабочее.давление.до.40.бар.

•.Рабочий.диапазон.температур.воздуха,.поступающего.в.испаритель:.в.
режиме.охлаждения.14.°CWB.~.25.°CWB/35.°CDB;.в.режиме.нагрева.
10°CDB.~.27°CDB.

•. Блок. управления. EKEQMCB. не. совместим. с. системами. управления.
DAIKIN:.ITC.контроллер,.IManager,.шлюзы.BACnet.Gateway..и.DMS-IF,.
центральными.пультами.

•..Характеристики. приведены. для. следующих. условий:. температура.
кипения.на.всасывании.=.6.°C,.перегрев.=.5.°K,.температура.воздуха.=.
27.°C.DB./.19.°C.WB,.где.DB.-.сухой.термометр,.WB.-.влажный.термо-
метр.

EKEXV./.EKEQMCB
Оборудование.VRV®III.для.непосредственного.охлаждения.(нагрева).воздуха.в.центральных.кондиционерах
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СИСТЕМА VRV®: ТОЛьКО ЦЕНТРАЛьНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (ЦК)

ИНДЕКС ПРОИзВОДИТЕЛьНОСТИ  НАРУЖНОГО БЛОКА HP 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Холодильная производительность кВт 11.2 14.0 15.5 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 49.0 55.9 61.5 67.0 71.4 77.0 82.5 89.0 94.0 98.0 105.0 111.0 116.0 120.0 126.0 132.0 138.0 143.0 147.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 12.5 16.0 18.0 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0 81.5 88.0 94.0 102.0 107.0 113.0 119.0 126.0 132.0 138.0 145.0 151.0 158.0 163.0 170.0
Минимальная сумма индексов системы (50%) 50 62.5 70 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Максимальная сумма индексов системы (100%) 110 137.5 156.5 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1045 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485
Максимальное колличество подключаемых ЦК 2 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29
Тип.системы:
Mini VRV®-S RXYSQ-P 1 1 1

VRV®III Тепловой насос RXYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Тепловой насос RXYHQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Рекуперация тепла REYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Рекуперация тепла REYHQ-P 1 1 1 1

VRV®III-C Для холодных регионов RTSYQ-P 1 1 1 1

VRV®III-W Тепловой насос RWEYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III-W Рекуперация тепла RWEYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III-W Геотермальная RWEYQ-PR 1 1

СИСТЕМА VRV®: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ + ЦЕНТРАЛьНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (ЦК)

ИНДЕКС ПРОИзВОДИТЕЛьНОСТИ НАРУЖНОГО БЛОКА HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Холодильная производительность кВт 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 49.0 55.9 61.5 67.0 71.4 77.0 82.5 89.0 94.0 98.0 105.0 111.0 116.0 120.0 126.0 132.0 138.0 143.0 147.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 62.5 69.0 75.0 81.5 88.0 94.0 102.0 107.0 113.0 119.0 126.0 132.0 138.0 145.0 151.0 158.0 163.0 170.0
Минимальная сумма индексов системы (50%) 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Максимальная сумма индексов системы (100%) 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1045 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485
Максимальная сумма индексов подключаеммых ЦК (30%) 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405
Максимальное колличество подключаемых блоков и ЦК 9 12 15 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48 50 53 56 59 61 64 64 64 64
Тип.системы:
VRV®III Тепловой насос RXYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Тепловой насос RXYHQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Рекуперация тепла REYQ-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VRV®III Рекуперация тепла REYHQ-P 1 1 1 1

VRV®III-C Для холодных регионов RTSYQ-P 1 1 1 1

РАСШИРИТЕЛьНЫЙ КЛАПАН EKEXV50  EKEXV63  EKEXV80  EKEXV100 EKEXV125  EKEXV140  EKEXV200 EKEXV250

Габариты ( ВхШхГ) мм 401x215x78
Вес кг 2,9
Уровень звукового давления, максимальный dB(A) 45 (на расстоянии 10 cм)
Диаметр трубопровода мм 6.35  9,52
Диапазон рабочих температур °C -20 °CWB~46°CDB

Объем испарителя мин.~ макс. см3 0,76~1,65 1,66~2,08 2,09~2,64 2,65~3,3 3,31~4,12 4,13~4,62 4,63~6,6 6,61~8,25
Холодопроизводительность мин.~ном.~ макс. кВт 5,5~5,6~6,2 6,3~7,1~7,8 7,9~9,0~9,9 10~11,2~12,3 12,4~14,0~15,4 15,5~16,0~17,6 17,7~22,4~24,6 24,7~28,0~30,8

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EKEQMCB

Диапазон рабочих температур Охлаждение °C, сух. терм. -10~40
Габариты ВxШxГ мм 132x400x200
Вес кг 3.6
Электропитание (V3) В 1~, 230В, 50 Гц

Дополнительное.оборудование
Пульт управления BRC1D52/BRC1E51
Адаптер для внешнего управления (ON/OFF) KRP4A516

Датчик температуры KRCS01-1
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Основные сведения о программе VRV® Xpress Selection

VRV® Xpress Selection – программный продукт, позволяющий максимально быстро сделать 
подбор системы VRV® для объекта любой сложности. При этом работа с программой 
предельно проста и состоит из следующих этапов:

• �выбор внутренних блоков (два режима подбора);

• �подключение внутренних блоков к наружным;

• �подключение оборудования для центральных кондиционеров;

• �редактирование схемы фреонопроводов и задание длин участков трубопроводов.

Несмотря на простоту, программа решает множество сложных задач, связанных с проек-
тированием системы VRV®:

• �рассчитывает холодо- и теплопроизводительность с учетом заданных температур и потерь 
по длине трассы;

• �подбирает в автоматическом режиме опции, необходимые для работы системы (пульты, 
декоративные панели);

• �автоматически подбирает наружный блок в соответствии с заданной степенью загрузки;

• �проверяет схему фреонопроводов на превышение допустимых длин трасс;

• �рассчитывает дозаправку системы холодильным агентом;

• �составляет спецификацию оборудования и комплектующих;

• �выводит отчеты в формате Microsoft Word, Microsoft Excel и AutoCAD.

Программа  постоянно обновляется, что позволяет осуществлять подбор с учетом самых 
последних новинок. 

Основные сведения о программе VRV® PRO

Программа VRV® PRO позволяет автоматизировать подбор оборудования, трубопроводов, 
рефнетов, а также проконтролировать правильность комплектации системы. Программа 
обеспечивает расчет теплопоступлений в обслуживаемые помещения и моделирование 
параметров микроклимата в каждом помещении при установке той или иной модели 
кондиционера.

Программа укомплектована библиотекой данных с оборудованием Daikin, которую можно 
постоянно пополнять сведениями о новых моделях через сайт корпорации. 

Помимо программ VRV® Xpress и VRV® PRO компания Daikin предлагает целый ряд очень 
полезных программ по подбору оборудования:

• � VRV®-W III Xpress – подбор водяной системы VRV®;

• � VAM – подбор вентиляционных установок с рекуперацией тепла HRV;

• � Chiller Selection – подбор чиллеров Daikin;

• � Fancoil Selection – подбор фанкойлов.

 

VRV® Xpress Selection

VRV® PRO

ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ
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•..Компактная.и.энергосберегающая.система.вентиляции.HRV.имеет.широкий.модельный.ряд.(9.
моделей.с.расходом.воздуха.от.150.до.2000.м3/ч)..Это.очень.удачное.решение.для.вентиляции.
квартир.и.офисов.

•..Допустимый.диапазон.температуры.наружного.воздуха.от.-15.°С.до.+50.°С..Расширена.область.
применения.с.возможностью.экономии.электроэнергии.

•..Низкий. уровень. шума.. Новый. вентилятор. Multi. Arc. Blade. Fan. обеспечивает. уровень..
шума.от.27.дБА.(для.VAM150FА),.что.позволяет.устанавливать.вентиляционную.установку.даже.
в.спальных.помещениях.

•..Более. эффективный. и. компактный. теплообменник.. Повышены. скорость. переноса. скрытого.
тепла.и.водяного.пара,.что.позволило.уменьшить.габариты.теплообменника.на.25%.по.сравне-
нию.с.предыдущей.моделью.

•..Режим.Fresh.Up.исключает.попадание.в.помещение.неприятных.запахов.из.туалета.и.холодного.
воздуха.

•..Возможна.совместная.работа.кондиционера.и.вентиляции,.что.повышает.эффективность.кли-
матической.системы.и.позволяет.управлять:

1).совместным.пуском.или.отключением;..

2).возможностью.независимого.от.кондиционера.управления.вентиляцией;.

3).изменением.режима.вентиляции.(авто/режим.теплообмена/без.теплообмена);.

4).индикацией.загрязненности.фильтра;.

5).изменением.скорости.воздушного.потока..(высокая/низкая);.

6).активизацией.функции.предварительной.обработки.воздуха.перед.пуском.кондиционера.

Загрязненный.
воздух.после.
теплообмена

Загрязненный.
воздух.из.
помещения

Свежий.воздух.
после.теплообмена

Свежий.атмосферный.воздух

* Измерение уровня звукового давления производится в режиме теплообмена.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VAM150F VAM250F VAM350F VAM500F VAM650F VAM800F VAM1000F VAM1500F VAM2000F

Расход воздуха м3 / ч 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Уровень звукового давления* дБА 26-27.5 26-27 31.5-33 31.5-33 33-34 34.5-36 35-36 38-39 38-41
Внешнее статическое давление Па 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Эффективность теплообмена по температуре % 74 72 75 74 74 74 75 75 75

Эффективность теплообмена по энтальпии
Охлаждение % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
Hагрев % 64 64 65 62 63 65 66 66 66

Габариты
Высота мм 285 285 301 301 364 364 364 726 726
Ширина мм 776 776 828 828 1004 1004 1004 1514 1514
Глубина мм 525 525 816 816 868 868 1156 868 1156

Вес кг 24 24 33 33 48 48 61 132 158
Диаметр воздуховода мм 100 150 150 200 200 250 250 350 350
Электропитание (V1) B 1~, 230 В, 50 Гц

Дополнительное.оборудование
Пульт управления BRC301B61

Адаптер для подключения электронагревателя BRP4A50

HRV
Вентиляционные.установки.с.рекуперацией.тепла



44

BRC1E51A

BRC1D52

•..Увлажнитель.и.охладитель,.встроенные.в.вентиляционную.установку.с.рекуперацией.тепла.

•..Увеличение.свободного.напора.благодаря.улучшенным.характеристикам.вентилятора.

•..Функция. удаления. тепла:. тепло,. аккумулированное. помещением. в. течение. дня,. удаляется.
ночью.

•.Вентиляционные.установки.совместимы.с.существующими.системами.управления.DAIKIN.

•.Установки.VKM..могут.быть.подключены.только.к.следующим.наружным.блокам.VRV:.RXYSQ-P,.
RXY(H)Q-P,.REY(H)Q-P,.RTSYQ-P.и.RWEYQ-P(R).

•. Управление. вентиляционных. установок. рассчитано. на. совместную. работу. с. внутренними.
блоками.VRV.системы..Установка.VKM.и.внутренний.блок.управляются.с.одного.пульта.

* Стандартная схема управления: установка VKM работает совместно с одним из внутренних блоков системы VRV®. 
 Управление установки внутренним блоком производится с одного пульта управления (BRC1D52).

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И УВЛАЖНЕНИЕМ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VKM50GM VKM80GM VKM100GM

Холодопроизводительность кВт 4.71 7.46 9.12
Теплопроизводительность кВт 5.58 8.79 10.69
Расход воздуха сверхвысокая–высокая–низкая м3 / ч 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Уровень звукового давления сверхвысокая–высокая–низкая дБА 37 - 35 - 32 38.5 - 36 - 33 39 - 37 - 34
Внешнее статическое давление сверхвысокая–высокая–низкая Па 160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 60
Эффективность теплообмена по температуре сверхвысокая–высокая–низкая % 76 - 76 - 77.5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76.5
Эффективность теплообмена по энтальпии при охлаждении сверхвысокая–высокая–низкая % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энтальпии при нагреве сверхвысокая–высокая–низкая % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 - 69
Тип увлажнителя Испарительный увлажнитель
Производительность увлажнителя кг / час 2.70 4.00 5.40

Габариты Высота мм 387 387 387
Ширина мм 1764 1764 1764
Глубина мм 832 1214 1214

Вес кг 102 120 125
Электропитание (V1) B 1~, 220-240 В, 50 Гц

HRVplus С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И УВЛАЖНЕНИЕМ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА VKM50G VKM80G VKM100G

Холодопроизводительность кВт 4.71 7.46 9.12
Теплопроизводительность кВт 5.58 8.79 10.69
Расход воздуха сверхвысокая–высокая–низкая м3 / ч 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Уровень звукового давления сверхвысокая–высокая–низкая дБА 38 - 36 - 33.5 40 - 37.5 - 34.5 40 - 38 - 35
Внешнее статическое давление сверхвысокая–высокая–низкая Па 180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 70
Эффективность теплообмена по температуре сверхвысокая–высокая–низкая % 76 - 76 - 77.5 78 - 78 - 79 74 - 74 - 76.5
Эффективность теплообмена по энтальпии при охлаждении сверхвысокая–высокая–низкая % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Эффективность теплообмена по энтальпии при нагреве сверхвысокая–высокая–низкая % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 - 69

Габариты Высота мм 387 387 387
Ширина мм 1764 1764 1764
Глубина мм 832 1214 1214

Вес кг 96 109 114
Электропитание (V1) B 1~, 220-240 В, 50 Гц

Дополнительное.оборудование
Пульт управления* BRC1D52, BRC1E51A

Адаптер
BRP4A50
KRP50-2

HRV.plus
Вентиляционные.установки.с.рекуперацией.тепла,.охлаждением.и.увлажнением
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Для. дистанционного. управления. системами. кондиционирования. Daikin. исполь-
зуются. 3. типа. пультов:. центральный. пульт. управления,. двухпозиционный.
контроллер. вкл/выкл. и. недельный. таймер.. Каждый. из. них. может. работать.
автономно,.в.комбинации.с.однотипным.пультом.или.с.пультами.других.типов.

При. централизованном. управлении. единицей. управления. является. группа.. В. нее.
может.входить.от.1.до.16.внутренних.блоков,. например,.расположенных.в.одном.
помещении..Одновременно.с.централизованным.управлением.используются.и.инди-
видуальные.пульты.управления..

Централизация. управления. не. требует. прокладки. линий. межблочной. связи.
внутренних. и. наружных. блоков,. а. использует. существующие.. Их. максимальная.
длина.между.наиболее.удаленными.блоками.–.1.000.м.при.общей.длине.трассы.
до.2.000.м.

Центральные.пульты.дистанционного.управления.

Центральный.пульт.управления.DCS302C51
Предназначен. для. контроля. и. управления. кондиционерами. при. следующих.
ограничениях:.

•..групп.может.быть.не.более.64,.объединяющих.до.128.внутренних.блоков;

•..при. количестве. групп. до. 128. и. внутренних. блоков. не. более. 128,. можно.
использовать.2.одинаковых.пульта,.расположенных,.например,.в.разных.местах.

Особенности управления:

•..вкл/выкл,.режим.работы,.установка.температуры.и.т..д.;

•..на.дисплее.пульта.индицируются.текущее.состояние.и.неисправности;

•..возможна. совместная. работа. с. контроллером. вкл/выкл,. таймером. и. интел-
лектуальными.системами.управления.

Двухпозиционный.контроллер.вкл/выкл.DCS301B51.
(толщина.всего.16.мм)
Предназначен.для.включения.и.выключения.внутренних.блоков,.объединенных.в.
группы,.при.следующих.ограничениях:

•...групп.может.быть.не.более.16,.объединяющих.до.128.внутренних.блоков;

•..можно.объединить.до.8.контроллеров...

Особенности управления:

•..вкл/выкл.отдельной.группы.(блока),.вкл/выкл.всей.системы,.индикация.состояния.
системы.–.нормальная.работа,.сбой;

•..возможна. совместная. работа. с. центральным. пультом. управления,. таймером..
и.интеллектуальными.системами.управления.

Таймер.модели.DST301B51.(толщина.всего.16.мм)
Предназначен.для.программирования.расписания.работы.внутренних.блоков.при.
следующих.ограничениях:

•..количество.внутренних.блоков.–.не.более.128;

•..до.8.недельных.графиков.работы.оборудования;

•..максимальная. длительность. сохранения. информации. после. отключения.
электропитания.–.48.часов.

Особенности управления:

•..возможна.совместная.работа.с.центральным.пультом.управления,.контроллером.
вкл/выкл.

СИСТЕМЫ.УПРАВЛЕНИЯ.DAIKIN
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Модем 

Модем

Телефонная.
линия

RS232C.

ПК.с.про-
граммным.

обеспечением.
DS-Net

Неисправности

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

До 10 DS-NET 
адаптеров

Дистанционный..
мониторинг.DS-net

Это. сетевое. решение. ориентировано.
на. оборудование. классов. Sky,. VRV.. Оно.
идеально. для. объектов,. требующих.
периодического. контроля. состояния. систем.
кондиционирования. без. вмешательства.
службы. эксплуатации:. сети. магазинов,.
банковской.сети,.страховых.компаний,.кафе.
или.ресторанов..

Сеть.формируют.из.удаленного.компьютера,.
городской. телефонной. линии,. модема,.
управляющих. адаптеров. DTA113B51. и.
программного. обеспечения. DPC001B51...
К. одному. управляющему. адаптеру. можно.
подключить. до. четырех. внутренних. блоков,.
до. 10. адаптеров. могут. быть. объединены.
между. собой. по. шине. RS-485. и. связаны.
с. модемом.. Информация. от. адаптеров.
поступает. на. удаленный. компьютер. по.
городской. телефонной. линии. через. модем..
На. экране. компьютера. отображается.
информация. о. состоянии. каждого. блока,.
содержащая. текущий. статус. (вкл/выкл),.
режим. работы,. температуру. в. помещении.
и.т..д.

Данное. решение. позволяет. при. наличии.
одного. компьютера. объединить. в. сеть..
до.4.000.внутренних.блоков.

Функции.мониторинга
•..текущее.состояние.(вкл/выкл);

•..режим.работы;

•..температура.в.помещении;

•..установленная.температура;

•..загрязненность.фильтра;

•..неисправности.и.ошибки.связи;

•..код.ошибки;

•..время.работы.

Функции.управления
•..включение./.выключение;

•..режим.работы;

•..температурные.установки;

•..скорость.воздушного.потока.

Дополнительные.возможности
•..мониторинг. с. одного. компьютера. до. 4. 000.

внутренних.блоков;

•..использование. одного. модема. на. 10. адап-
теров;

•..недельный.таймер;

•..автоматическое. информирование. о. неис-
правности.оборудования.или.невозможности.
связаться.с.адаптером.

СИСТЕМЫ.УПРАВЛЕНИЯ.DAIKIN
Сетевые.решения
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NEW

Функции.мониторинга
•..текущее.состояние.отдельного.блока./.

группы./.зоны;
•..режим.работы:.нагрев./.охлаждение./.

вентиляция./.авто;
•..температура.в.помещении;
•..установленная.температура;
•..загрязненность.фильтра;
•..скорость.воздушного.потока;
•..воздухораспределение;
•..неисправности.и.ошибки.связи;
•..код.ошибки;
•..учет.потребляемой.электроэнергии.(опция);
•..блокировка.ПУ.(вкл/выкл,.режима.

работы,.температуры).

Функции.управления
•..включение./.выключение.отдельного.

блока./.группы./.зоны;
•..режим.работы:.охлаждение./.нагрев./.

вентиляция./.авто;
•..температурные.установки;
•..скорость.воздушного.потока;
•..воздухораспределение;
•..блокировка.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..годовой.таймер.

Функции.оптимального.
температурного.баланса
•..режим.температурного.диапазона;
•..режим.скользящей.температуры;
•..автоматическое.переключение.

охлаждение./.нагрев.

Дополнительные.возможности
•...дистанционный.мониторинг.и.управление.

через.Интернет.(опция);
•..дистанционный.мониторинг.нескольких.

объектов.(нескольких.iTC)..
и.управление.(опция);

•..контроль.неисправностей.через.
электронную.почту.(E-mail).(опция);

•..увеличение.подключаемых.блоков.до.128.
(DIII-net.PLUS.адаптер).(опция);

•..мониторинг.другого.оборудования..
и.управление.(Dio-контроллер).(опция);

•..мониторинг.другого.оборудования..
(Di-контроллер).(опция);

•..доступы.пользователей.(3.уровня:.
Основной,.Администратор,.Сервисный);

•..расширенные.возможности.таймеров..
(7.расписаний.и.10.шаблонов);

•..расширенные.возможности.журнала.
событий.(запись.событий.по.типам);

•..увеличение.функций.управления.HRV.
(режим.работы,.скорость.вращения.
вентилятора);

•..программы.блокировок.(задание.логики.
функционирования);

•..отображение.температуры.(температура.
по.Цельсию.–.°С./.температура.по.
Фаренгейту.–.°F);

•..отключение.по.сигналу.пожарной.
сигнализации;

•..встроенный.Ethernet-порт.(для.
компьютерного.управления.или.через.
Интернет);

•..встроенный.PCMCIA-порт.(для.учета.
потребляемой.электроэнергии);

•..защита.от.проникновения.и.взлома..
(при.WEB-управлении);

•..возможность.интеграции.по.HTTP-..
протоколу.

Графический.контроллер.DCS601C51.с.возможностью.контроля.и.управления.через.Интернет

Intelligent. Touch. Controller,. предназначенный. для. централизованного. управления. системами. кондиционирования,. оснащен. встроенным..
веб-сервером. (для. его. активации. необходимо. заказать. опцию. DCS004A51),. что. позволяет. производить. настройки. через. Интернет.. Контроллер.
может.быть.настроен.на.автоматическую.отправку.сообщений.о.неисправностях.по.электронной.почте.в.службу.эксплуатации.или.сервиса.

Теперь.настройки.системы.кондиционирования.можно.производить.как.непосредственно.на.панели.контроллера,.так.и.с.удаленного.компьютера..
Контроллер.позволяет.объединить.в.единую.систему.климатическое.оборудование.любого.класса.(Split,.Sky,.VRV,.HRV),.но.без.дополнительного.
адаптера. количество. внутренних. блоков. не. должно. превышать. 64.. Использование. такого. адаптера. DIII-NET. PLUS. позволяет. увеличить.
максимальное.количество.подключаемых.блоков.до.128.

С.помощью.дополнительных.адаптеров.Dio.и.Di.можно.подключить.к.системе.такое.оборудование,.как.приточно-вытяжные.установки,.осветительные.
приборы,.системы.чиллер-фанкойлы,.ключи.доступа.к.помещениям.и.т..д.

NEW

СИСТЕМЫ.УПРАВЛЕНИЯ.DAIKIN
Универсальный.графический.контроллер
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III

Система. Intelligent. Manager. III. . позволяет..
в.полной.мере.осуществлять.точное.и.эффек-
тивное.управление.всеми.функциями.оборудо-
вания.Daikin:..VRV,.HRV;.а.также.при.использо-
вании.интерфейсных.адаптеров.–.управление.
кондиционерами. Sky. Air,. Split. серии.. Кроме.
того,. . система. Intelligent. Manager. III. . может.
осуществлять. мониторинг. и. управление. дру-
гим.различным.оборудованием.(кондиционеры.
других.производителей,.свет,.водяные.насосы.
и.пр.).
В. состав. новой. системы. Intelligent. Manager. III.
входят.интеллектуальные.процессорные.блоки.
iPU.DAM602B51/B52,.специализированное.бес-
платное. программное. обеспечение,. адаптеры.
для. подключения. различного. оборудования,..
а. также. дополнительные. функции:. учет. элек-
троэнергии,. удаленный. доступ. и. ограничение.
потребляемой.электроэнергии..Для.активации.
дополнительных. функций. необходимо. зака-
зать.соответствующую.опцию.
Программное. обеспечение. имеет. простой..
и. понятный. интерфейс,. который. помогает.
быстро. освоить. управление. системой. кон-
диционирования.. В. новом. программном. обе-
спечении. (версия. III). добавлены. следующие.
функции:
-. Analog. Interlock:. Если. при. работе. систе-
мы.кондиционирования.в.режиме.охлаждения.
температура.в.помещении.выше,.чем.темпера-
тура.наружного.воздуха,.то.приточный.воздух..
в.приточных.установках.с.рекуперацией.тепла.
подается. в. обход. рекуперативного. тепло-
обменника.. Таким. образом. осуществляется.
«свободное.охлаждение».помещений.
-. Optimized. Control:. Эта. функция. позволяет.

экономить. электроэнергию. без. ущерба. для.
комфорта.. Время. включения. каждого. из. вну-
тренних.блоков.определяется.с.учетом.реаль-
ной. температуры.в.помещении.и. температур-
ной.уставкой.для.этого.блока.
Использование. опции. «Удаленного. мони-
торинга. и. управления. через. Internet». дает.
уникальную. возможность. управлять. с. одного.
рабочего.места.сразу.несколькими.системами.
Intelligent. Manager. на. объектах,. расположен-

ных.удаленно.друг.от.друга..Это. значительно.
упрощает.работу.и.сокращает.эксплуатацион-
ные. затраты:. не. требуется. обслуживающего.
персонала. на. каждом. из. объектов,. проще. и.
быстрее. вводить. общие. для. всех. объектов.
настройки..
Также. новая. система. Intelligent. Manager. III.
допускает. подключение. к. системе. управле-
ния. здания. (BMS). с. помощью. интерфейсного.
шлюза.

Функции.оптимального.
температурного.баланса
•..режим.температурного.диапазона;
•..режим.скользящей.температуры.

Функции.управления
•..включение./.выключение.отдельного..

блока./.группы./.зоны;
•..режим.работы:.охл./нагр./вент./авто;
•..температурные.установки;
•..скорость.воздушного.потока;
•..воздухораспределение;
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..годовой.таймер.

Возможность.гибкого.
использования.сетевых.
технологий
•..мультикомпьютерное.управление.(внутри.сети);
•..дистанционный.мониторинг.состояния;
•..дистанционный.контроль.и.управление;
•..интеграция.в.BMS.здания;
•..удаленый. мониторинг. и. управление. через.

Internet.(опция).

Дополнительные.возможности
•..активная.навигация.и.пользовательский.

интерфейс;
•..автоматическое.переключение.охлаждение.

/.нагрев;
•..графические.отчеты;
•..возможность.подключения.до.1024.внут-

ренних.блоков.(при.4.iPU);
•..импульсно-цифровые.входы.(19).и.выходы.(2);
•..совместимость.с.ПО.ИБП.(UPS);
•..возможность.подключения.кондиционеров.

серий.Split.и.Sky;
•..мониторинг.другого.оборудования..

и.управление.им.(Dio-контроллер);
•..мониторинг.другого.оборудования..

(Di-контроллер).

Функции.мониторинга
•..текущее.состояние.отдельного.блока./.

группы./.зоны;
•..режим.работы:.нагрев./.охлаждение./.

вентиляция./.авто;
•..температура.в.помещении;
•..установленная.температура;
•..загрязненность.фильтра;
•..скорость.воздушного.потока;
•..воздухораспределение;
•..неисправности.и.ошибки.связи;
•..код.ошибки;
•..время.работы.внутреннего.блока;
•..учет.потребляемой.электроэнергии.(опция);
•..температура.наружного.воздуха..

(при.наличии.датчика.DAM101A51);
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры).

Функции.энергосбережения
•..экономичный.режим.работы;
•..режим. ограничения. потребляемой. электро-

энергии.(опция);
•..режим.ЕСО.(опция).

Система.централизованного.управления.IM.III..Станция.сбора.и.обработки.информации.DAM602B51/52.

Независимая.система.централизованного.управления
СИСТЕМЫ.УПРАВЛЕНИЯ.DAIKIN
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LON.WORKS.GATEWAY.
(DMS504B51)

Функции.мониторинга
•..текущее.состояние;
•..режим.работы:.нагрев/охлаждение/

вентиляция/авто;
•..температура.в.помещении;
•..установленная.температура;
•..загрязненность.фильтра;
•..скорость.воздушного.потока;
•..неисправности.и.ошибки.связи;
•..статус.связи.с.блоком;
•..состояние.компрессора;
•..состояние.вентилятора.внутреннего.блока;
•..принудительное.отключение.системы;
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..обмен.сигналами.с.внутренними.блоками;
•..управление.с.центральных.устройств;
•..учет.потребляемой.электроэнергии.(опция.

DAM4121351).

Функции.управления
•..включение./.выключение;
•..режим.работы:.охлаждение/нагрев/

вентиляция/авто;
•..температурные.установки;
•..скорость.воздушного.потока;
•..воздухораспределение;
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..принудительное.отключение.термостата;
•..принудительное.отключение.системы;
•..запрет.на.управление.с.центральных.

устройств.

Функции.мониторинга
•..текущее.состояние;
•..режим.работы:.нагрев/охлаждение/

вентиляция/авто;
•..температура.в.помещении;
•..установленная.температура;
•..загрязненность.фильтра;
•..скорость.воздушного.потока;
•..неисправности.и.ошибки.связи;
•..код.ошибки;
•..текущее.состояние.термостата;
•...принудительное.отключение.системы;
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..обмен.сигналами.с.внутренними.блоками;
•..управление.с.центральных.устройств.

Функции.управления
•..включение./.выключение;
•..режим.работы:.охлаждение/нагрев/

вентиляция/авто;
•..температурные.установки;
•..скорость.воздушного.потока;
•..приоритет.ПУ.(на.вкл/выкл,.установку.

режима.работы,.температуры);
•..принудительное.отключение.термостата;
•..принудительное.отключение.системы;
•..запрет.на.управление.с.центральных.

устройств.

Этот. интерфейсный. шлюз. предназначен. для.
интеграции. систем. кондиционирования. Daikin.
с. системами. «Интеллектуальных. зданий».
(Intelligent.Building.Systems),.а.также.для.постро-
ения. автоматизированных. систем. управления.
инженерными. коммуникациями. (освещение,.

отопление,. вентиляция,. кондиционирование,.
системы.доступа,.охраны.жилых.и.промышлен-
ных. зданий).. LON. GATEWAY. использует. про-
токол. LonTalk. для. распределенных. сетей. про-
извольной.топологии.по.технологии.LonWorks.

Этот. интерфейсный. шлюз. предназначен. для.
связи.систем.кондиционирования.Daikin.с.тра-
диционными. системами. управления. здания-
ми. (Building. Management. Systems. –. BMS),. что.
позволяет.создавать.интегрированные.системы..
управления. всем. инженерным. оборудованием.
здания,.включая.систему.безопасности,.систе-
му.пожарной.сигнализации,.лифты,.свет.и.т..д..

BACnet. Gateway. использует. для. работы. про-
токол. BACnet. (Building. Automation. and. Control.
Network),. являющийся. стандартным. унифици-
рованным.протоколом.для.управляющих.сетей.
зданий.. Этот. протокол. позволяет. объединить..
в.одну.систему.управления.оборудование.раз-
личных.производителей.

Интегрированная.система.DMS-IF

Интегрированная.система.BACnet

СИСТЕМЫ.УПРАВЛЕНИЯ.DAIKIN
Интеграция.с.системой.управления.зданием.BMS
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FXNQ-P
напольный

(встраиваемый)

FXDQ-P/N
канальный низконапорный

(уменьшенной высоты) 

FUQ-B
подпотолочный

четырехпоточный

Fan coils

Фанкойлы

Network Solution
Сетевые системы 
управления

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III.

VRV III, HRV

Центральная 
интеллектуальная  
система 
кондиционирования

Package A/C

Шкафные  
кондиционеры

Chillers

Чиллеры

FAQ-B
настенный 

FBQ-C, FDEQ-B
канальный 

FXAQ-P
настенный 

FXHQ-M
подпотолочный

FXFQ-P9
кассетный с

круговым потоком

FXLQ-P
напольный 

FXCQ-M
кассетный

двухпоточный

FXKQ-M
кассетный

однопоточный

FXUQ-M
подпотолочный четырех-

поточный

FXZQ-M9
кассетный
(600x600)

Sky

Кондиционеры 
для коммерческого
применения

Split, Multi Split,  
Super Multi Plus

Бытовые 
кондиционеры

FFQ-B
кассетный (600x600)

FCQ-C8, FCQH-D8
кассетный

FCQG-E
кассетный

Внутренние.блоки

EUWA*-KBZW
EUWY*-KBZW

EUWAC*FBZW EHMC
гидромодуль

EWLP*KBW
EWWP*KBW

EWAQ*AC
EWYQ*AC

мини-чиллер

ALTHERMA

FDQ-B
канальный

UATYQ-C
крышный кондиционер

FWL
напольно-

подпотолочный

FWV
напольный

FWM
встраиваемый

FWB
канальный

средненапорный

FWC кассетный
FWF кассетный (600x600)

FWB-J
канальный

UATYP-A
крышный кондиционер
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FTXR-E
настенный

FTXG-J
настенный

FTXS-G
настенный

FT-R
настенный

FTXS-J
настенный

FTX-G, FTX-J
FTYN-G, FTXN-K

настенный

НОМЕНКЛАТУРА.КЛИМАТИЧЕСКОЙ.ТЕХНИКИ.DAIKIN
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RXYSQ-PRZQG-L RQ-B, RZQ-B, 
RZQ-D, RZQS-C

REYQ-P
до 54 HP

FHQ-B
подпотолочный

FHQG-C
подпотолочный

FXDQ-M
канальный

низконапорный 

VAM, VKM-G(M)

FXMQ-P7
канальный 

высоконапорный 

FXSQ-P
канальный

средненапорный
RXYHQ-P9
REYHQ-P

RXYQ-P9RXYSQ-P8

RWEYQ-P
с водяным 

охлаждением

RTSYQ-PHXHD125A
блок ГВС

Применим к классу Chillers.  

FXMQ-M, FXMQ-MF
канальный для

подачи наружного воздуха

Наружные.блоки

MKS, MXS
CMSQ-A

REQ-B,
RQ-B

RZQ-C 
ERQ-A

RQYQ-P
RQEQ-P

Коммерческая.мультисистема

FMCQ-A8 кассетный

FMDQ-B канальный

EWAQ*DAYNN
EWYQ*DAYNN

EWAD-C-*
EWAD-CZ-*

EWYD-BZSS(SL)
EWAD-BZ

EWAD-E-*
ERAD-E 

DWSC/DWDCEWAD-D-* EWWQ-B-*

US 
кондиционер 

морского исполнения AHU

FWD
высоконапорный напольно-

подпотолочный

EWWD-G-*EWWD-FZ ERQ-A 
комплект для центральных

кондиционеров
UCJ

с водяным охлаждением

FWT-B
настенный

Центральные.кондиционеры

EWLD-G-SSEWWD-BJYNN EWLD*MBYN EWLD-I-SS EWWD-I-*

FLXS-B
универсальный 

FVXG-K
универсальный 

FVXS-F
напольный 

RXR MXU-GFDK(X)S-C/E
канальный

RX-JRK(X)S-J
RX-GV, RYN-G

RK(X)S-F R




