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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SUPERLINK-II

С
истема управления MHI SUPERLINK-II сочетает сложность и многофункциональность с простотой монтажа. Она 
предоставляет широкие возможности контроля и управления владельцам зданий, и в то же время облегчает 
работу монтажникам и сервис-инженерам. Система SUPERLINK-II использует двухжильный неполярный ка-

бель. Высокая скорость передачи данных внутри системы позволяет объединять в одну сеть до 128 блоков. Предлага-
ется широкий выбор средств управления, включая интеграцию в различные системы управления зданием. Одиночные 
сплит-системы также могут быть включены  в систему SUPERLINK-II при помощи адаптера SC-AD-E.



99

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ KX6/VRF

Включение/выключение 16 внутренних 
блоков по отдельности или группами.
1. SC-SL1N-E подключается к системе 

SUPERLINK-II двухжильным непо-
лярным кабелем.

2. Мониторинг и функции включения/
выключения 16 блоков при помощи 
16 кнопок.

3. Работающие блоки или группы бло-
ков, а также блоки, нуждающиеся в обслуживании, выделя-
ются светодиодами.

4. Общий запуск или отключение возможны при помощи специ-
альных кнопок.

5. В одной системе SUPERLINK-II может использоваться до 12 
консолей SC-SL1N-E.

6. В случае отключения питания, при его включении консоль 
возобновляет работу системы с параметрами, действовав-
шими на момент отключения.

7. Консоль может включаться в систему SUPERLINK-II 
в любом месте, как на стороне внутренних блоков, так 
и на стороне наружных. Это существенно упрощает электро-
монтажные работы.

До 16 блоков могут быть включены или выключены, с индикацией стату-

са (работает/нуждается в обслуживании).

Размеры: 120х120х15 (ВхШхГ).

Центральное управление 
64 блоками и встроенный 
недельный таймер.
1. SC-SL2N-E подклю-

чается к системе 
SUPERLINK-II двух-
жильным неполярным 
кабелем.

2. С помощью 16 кнопок 
можно включать и выключать 16 блоков или 16 групп блоков.

3. Также производится мониторинг следующих параметров от-
дельных блоков или групп: режим работы, установка темпе-
ратуры, температура воздуха в помещении, положение жа-
люзи. В случае необходимости, показываются коды ошибок.

4. Состояние блоков или групп показывается на ЖК-дисплее.
5. В случае отключения питания, при его включении консоль 

возобновляет работу системы с параметрами, действовав-
шими на момент отключения.

6. Возможно подключение внешнего таймера для организации 
циклов включения/выключения.

7. Количество одновременно включаемых в систему 
SUPERLINK-II консолей SC-SL1N-E и SC-SL1N-E показано в 
таблице внизу.

8. Консоль может включаться в систему SUPERLINK-II  в любом 
месте, как на стороне внутренних блоков, так  и на стороне 
наружных. Это существенно упрощает электромонтажные 
работы.

Консоль SC-SL2N-E позволяет  осуществлять запуск/остановку, установ-
ку режима работы, мониторинг 64 внутренних блоков. Блоки могут быть 
объединены в 1-16 групп.
Размеры – 215х120х25 мм.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ SC-SL1N-E

УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ SC-SL2N-E
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ШЛЮЗ BACNET SUPERLINK

SC-SL3N-AE/BE

Центральная консоль с 7 – дюймовым 
цветным ЖК-экраном. Возможно управ-
ление блоками, мониторинг системы, за-
дание работы по расписанию, сообщения 
об ошибках и т.д.
Управление блоками возможно как по от-
дельности, так и в группах, при этом реа-
лизуются следующие функции:

Управление Мониторинг Работа по расписанию Администрирование

Запуск/остановка Состояние Годовое расписание Определение ячеек

Режим Режим работы Расписание на сегодня Определение групп

Задание температуры Установленная температура Расписание на конкретный день Определение блоков

Разрешение/запрет работы Комнатная температура Установка времени и даты

Скорость вентилятора Разрешение работы История неисправностей

Направление воздушного потока Скорость вентилятора Период расчета потребления 
электроэнергии

Сброс состояния фильтра Направление воздушного потока Общее время работы, за которое 
рассчитывается потребление энергии

Состояние фильтра Работа по требованию

Сервисные функции Аварийная остановка

Сигнализация об ошибках Авторестарт

ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ SC-SL3N-BE)

SC-SL3N-BE выдает результаты расчета энергопотребления (в кВт) 
для каждого внутреннего блока, каждой группы, каждой системы 
SUPERLINK-II, каждого импульсного счетчика) и использует для сохра-
нения результатов флэш-память и порт USB. Результаты можно редакти-
ровать при помощи ПО, поставляемого в комплекте с консолью.

С ОДНОГО BGW КОНТРОЛИРУЕТСЯ 

128 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Поддерживает BACnet / IP  для BACnet, использует IP сетевые 
технологии

Используется BACnet / IP стандарт версии 1995 BACnet (сеть управле-
ния автоматизацией здания), это стандартный протокол, разработан-
ные ASHRAE в 1995 году.
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WEB ШЛЮЗ SUPERLINK

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ 128 БЛОКАМИ 

ЧЕРЕЗ INTERNET EXPLORER

Легок и прост! Все что вам нужно это Internet Explorer. Не нужно 

устанавливать программное обеспечение

Обеспечивает простой централизованный мониторинг системы 

небольшой системы за разумную цену

Безопасность

Благодаря функции фильтрации IP адреса он ограничивает количе-
ство ПК, которые имеют доступ, обеспечивая помимо этого безопас-
ность с помощью трехуровневого доступа пользователя.
Возможность устанвливать независимо каждую функцию, такую как 
Выкл./Вкл., режим работы, установленную температуру, блокировку 
функций пульта управления и т.д.

* параметры экрана не настраиваются
* на экран не выводится схема системы по этажам
* сигнал тревоги не отключается

128142 128 128

Сравнение с центральным пультом управления

ШЛЮЗ LONWORKS SUPERLINK

128 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ ПОДСОЕДИНЯЮТСЯ 

К ОТКРЫТОЙ СЕТИ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ LONWORKS!

При помощи протокола LON 
управляется большое коли-
чество оборудования про-
мышленного назначения

Подсоединение ПК к систе-
ме управления зданием со-
вместимой с LON позволя-
ет перейти к соединениям 
SUPERLINK для контроля и 
мониторинга системы конди-
ционирования.

Серия шлюзов SUPERLINK
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ KX6/VRF

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УСЛОВИЙ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ К СЕКЦИЯМ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК EEV KIT

Возможность мониторинга состояния 

работы с помощью ПК

Благодаря возможности подключить ПК к плате внешнего блока, 
можно осуществить мониторинг работы на месте установки с по-
мощью ПК. Это облегчает устранение неисправностей, позволяя 
использовать даные о работе при возникновении ошибки, а также 
функции сохранения данных о работе/пробном пуске, что позво-
ляет легко вывести отчет о пробном пуске с помощью загрузки 
данных о работе на ваш ПК. Для этого понадобится программное 
обеспечение, которое предоставляется в качестве опции.

* Более подробную информащию можно получить у наших торго-
вых представителей.

Возможность применения наружных блоков  VRF-систем 
KX6 в качестве компрессорно-конденсаторных для венти-
ляционных установок.

Возможность подключения до 8 наружных модулей к одно-
му испарителю.

Возможность интеграции вентиляционной установки в си-
стему управления SUPERLINK II.

Управление вентиляционной установкой при помощи стан-
дартного пульта RC-E4.

Состоит из блока управления EEV-6M (главный) или EEV-
6С (дополнительный), а также клапанов EEV-112…280E.

Один клапан может обслуживать секцию холодопроизво-
дительностью до 28 кВт.

При необходимости использовать секцию большей холодо-
производительнсоти, необходимо разбить ее на отдельные 
секции с шагом максимум 28 кВт .

Сохранение даных о работе при сервисном обслуживании блока               Сохранение данных о работе при возникновении ошибки

Сбор данных пробного пуска
Автоматическое изготовление отчета о процессе пробного пуска

Вытяжной вентилятор

Рекуператор

Приточный вентилятор

Щит управления

Каплеуловитель   
Теплообменник DX

Наружный 
блок КХ6

Фильтр

Диффузор

Фильтр

Приточно-вытяжная 
установка с 

теплообменником 
непосредственного

испарения

ВАЖНО 

Для правильной комплектации набора необходимо заполнить  опросный лист с данными о вентиляционной установке и 
оправить в MHI  
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ KX6/VRF

Кабели питания могут подводиться к наружному блоку спереди ,слева, справа или сзади. Питание к наружным блокам (3 фазы) и к вну-
тренним блокам (1 фаза) должно подводиться раздельно. Наружные блоки соединяются с внутренними только сигнальным кабелем.

1. Сигнальная линия КХ6 – неполярная, двухжильная, с напряжением 5 В постоянного тока, соответствующие клеммы на блоках 
помечены А1 и В1. Эта линия соединяет наружные блоки с внутренними и внутренние между собой.

2. Необходимо использовать двухжильный экранированный кабель сечением 0,75 мм2 или 1,25 мм2

0.75 мм2 1,25 мм2

~1000 м ДА ДА

1000~1500 м ДА НЕТ

3. Рекомендуется заземлять только один конец экрана кабеля на стороне наружных блоков. На клеммах всех блоков, принадлежа-
щей к одной сети, рекомендуется соединить экраны между собой и заизолировать. Это поможет избежать случайного заземления 
в двух точках и устранит электрические наводки.

4. Если используется несколько наружных блоков:
• Межблочный кабель между внутренними и наружными блоками, а также между наружными блоками, принадлежащими к одно-
му холодильному контуру, подключайте к клеммам А1 и В1.
• Межблочный кабель между наружными блоками,  принадлежащими к разным холодильным контурам, подключайте к клеммам 
А2 и В2.

5. Сигнальные линии также могут подключаться так, как показано на рисунке ниже.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КХ6 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КХ6 – СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ



МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ KX6/VRF

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА ДУ

1. Для подключения пультов ДУ к внутренним блокам (линия ХУ) используйте двухжильный экранированный кабель сечением 0,3 
мм2. Максимальная длина кабеля – 600 м. Если длина кабеля превышает 100 м, для выбора сечения кабеля см. таблицу.

2. Заземляйте только один конец экрана кабеля. Если к одному пульту ДУ подключается несколько блоков, подключите экран к 
заземлению только одного блока. На следующих блоках соединяйте экраны вместе и изолируйте. Это поможет избежать случай-
ного заземления в двух точках и электрического шума.

Длина (м) Кабель

100 – 200 0,5 мм2 х 2 

до 300 0,75 мм2 х 2

до 400 1,25 мм2 х 2

до 600 2,0 мм2 х 2
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